Опросный лист на щековые дробилки ОАО ЭЗТМ

Questionnaire for jaw crushers, EZTM make.
	No.
	Технические данные Specification
	Для заполнения Заказчиком
To be filled in by the Customer

	1
	Размер куска на входе, мм

Feed size, mm
	

	2
	Размер куска дробленого продукта, мм

Crushed piece size, mm
	

	3
	Размеры входного отверстия BxL, мм

Inlet size BxL, mm
	

	4
	Номинальная ширина выходной щели, мм

Nominal width of exit slit, mm
	

	
	Пределы регулирования выходной щели, мм

Exit slit adjustment limits, mm 
	

	6
	Насыпная плотность, т/м³

Bulk density t/m³
	

	7
	Предел прочности материала на сжатие, МПа

Compressive strength, MPa
	

	8
	Требуемая производительность, т/час

Required capacity, t/hour
	

	9
	Кинематическая схема механизма
Kinematic diagram of the mechanism
	С простым качанием щеки

Single toggle swing
	Со сложным качанием щеки

Double toggle swing

	10
	Защита от перегрузки

Overload protection
	Распорная плита

Spacing plate
	Фрикционная муфта на приводном валу
Friction coupling on the driven shaft

	11
	Положение приводного электродвигателя

Drive motor position
	На станине 

On the housing
	На фундаменте
On the foundation

	12
	Станина 

Housing 
	Разборная 

Dismountable 
	Цельная 

Solid 

	13
	Место установки дробилки
Crusher installation place
	Под землей

Underground
	На поверхности
On the ground


	14
	Мин.-макс. Температура окружающей среды, Сº

Min.-max. ambient temperature, ºC
	

	15
	Высота над уровнем моря

Height above the sea level
	

	16
	Электропривод и управление

Electric drive and control

	
	Напряжение электропитания

Power voltage
	

	
	Приводной электродвигатель

Drive motor
	С прямым включением

Direct switching
	С плавным пуском

Soft start
	Частотно-регулируемый Variable frequency
	С фазным ротором

With wound rotor

	
	Система управления

Control system
	На релейно-контакторной схеме

Relay-contactor network
	На электронной схеме (контроллер)

Electronic network (controller)

	
	Наличие датчиков температуры подшипников
Bearing temperature sensor availability
	Да

yes
	Нет 

no

	
	Степень защиты сопрягаемого оборудования

IP of the mating electric equipment
	

	
	Степень защиты шкафа и пульта
IP of the cabinet and the panel
	

	
	Необходимость наличия  выносного пульта управления 

Need of the remote control panel
	

	17
	Система смазки

Lubrication system
	Централизованная, жидкая

Centralized, fluid
	Централизованная, консистентная

Centralized, grease

	18
	Защитные кожуха 

Protecting covers
	Входят в объем поставки
Are included into the scope of supply
	Изготавливаются по месту заказчиками
Are manufactured on site by the Customer

	19
	Требуемый объем и номенклатура запчастей 

Required scope and range of the spare parts
	


